
 
 

 

Технически спецификации 

Спецификации 

СЕНЗОР 

CIS Единичен CIS 

IR Пълнолинеен 

MT 1 Канал 

MG 0 Канала (Опция: 4 
Канала) 

UV 1 Канал (Опция: 2 
Канала) 

Капацитет Валута 4 валути (Максимум) 

Скорост Броячен режим 1500 бр./мин. 

 Режим 
остойностяване 

1000, 1200 бр./мин. 

Дисплей 3.5 inch TFT-LCD 
сензорен екран 

Капацитет Джоб Хопер Прибл.600 бр. 

 Стакер 200 бр. 

Размери 287 (H) x 240 (W) x 232 
(D) mm 

Тегло 6 kg 

Интерфейс USB, RS232, RJ12 

Актуализация USB 

ОПЦИИ Външен дисплей, Термо 
принтер 

По-важни 1.Най-рентабилното решение за броене с остойностяване и 



характеристики откриване на фалшиви банкноти (ЕЦБ одобрена). 
2.Перфектно решение за търговци и фронт деск на банки. 
3.Дизайнът на менюто е лесно за работа за потребителя. 
4.Класическа подаваща система осигурява гладко броене за нови и 
захабени банкноти. 
5.Лесно преносим и компактен дизайн заемащ малко работно 
пространство. 
6.Лесен достъп до пътя на банкнотата, за извършване на сервизна 
поддръжка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


